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Individuelle Lösungen

Zubehör

Wir helfen Ihnen in allen Belangen, die zum
Betrieb eines Messraumes notwendig sind und
liefern alles, was Sie für einen perfekt aufeinander
abgestimmten Messraum benötigen und führen
sämtliche Arbeiten aus, die zur Inbetriebnahme
notwendig sind.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Unser
Team ist gerne für Sie da, um Sie optimal zu
Beraten und zu Betreuen.

Sie planen einen Messraum?



6x USB 2.0, 2x Firewire, Intel E4300 Core2Duo, 1024 MMB DDR-RAM,
160 GB Festplatte SATA, Diskettenlaufwerk, DVD  +/- Brenner,
Windows XPPro, inkl. Funktastatur und Funkmaus.
Auf Wunsch und nach Absprache Vorinstallation von Dartfish. Kostenlos!
Incl. 2  Jahre Garantie Pickup und Return Service

CPU Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM
160 GB HDD/ Double Layer DVD+/-RW
NVidia GeForce,  WLAN 802.11g, Ethernet
10/100/1000 B-TX, Windows Vista. Auf
Wunsch und nach Absprache Vorinstallation
von Dartfish. Kostenlos! Auf Wunsch gegen
Aufpreis auch Windows XP Pro möglich.
Incl. 2  Jahre Garantie

CSB Computer Mini-System
ohne Monitor

Artikel-Nr. DFPC4300

Notebook 15,4 "/ WSXGA+ (1680x1050) Pixel

Artikel-Nr. NOBO15

Achtung: Um eine zweite Kamera anschließen zu können benötigen
Sie eine PCMCIA bzw. ExpressCard Firewire-Zusatzkarte.
Technische Änderungen vorbehalten oder vergleichbares Modell

Abbildung ähnlich

Kamera Zubehör

Kamera-Schnelltrenn-Kupplung

Artikel-Nr. KASKU

Kamera Zubehör

Firewire Adapter-Kabel 6PM auf 4PM

Artikel-Nr. FWAD64

Touring Set 5-teil. Stativ-Kombination
Ministativ, Saugstativ, Erdspieß,
Uni-Klemme und Holzschraube sind vielseitige
Helfer. Alle Teile des Touring Sets können mit
Mittelsäule und Kugelkopf des Ministativs
verlängert werden.

Kamera Zubehör

Artikel-Nr. CUTSET

Universalstativ
Die Schiebesäulenausführung ermöglicht eine
stufenlose Höhenverstellung.
Schiebesäule
Länge 60 cm bis 150 cm
Gewicht: 1595 g mit Kopf
Tragfähigkeit: 3.5 kg

Artikel-Nr. CUUSTV



Firewire-Karte - PCMCIA-Karte für Notebook
mit 2x Firewire-Port 6PM

Firewire-Karte - -Karte für Notebook
mit 2x Firewire-Port 6PM

ExpressCard

Abbildung ähnlich
Artikel-Nr. FWK2PCM

Artikel-Nr. FWK2EXP

Firewire Kabel  Verbindung zw. Camcorder und PC

Firewire 4PM/6PM  10 Meter  (Desktop) Artikel Nr. FW4610
Firewire 4PM/4PM  10 Meter  (Laptop)
Firewire 4PM/6PM  4,5 Meter (Desktop)
Firewire 4PM/4PM  4,5 Meter (Laptop)

6 2

Artikel Nr. FW4410
Artikel Nr. FW465
Artikel Nr. FW445

Firewire PM/6PM 0 Meter  (Desktop) Artikel Nr. FW6620
nur mit Verstärker

Firewire Verstärker

Passiver Verstärker

Aktiver Verstärker

Ohne Stromversorgung; geeignet für Strecken bis 15m

Mit Stromversorgung; geeignet für Strecken bis max. 100m.

Artikel-Nr. DAVP312

Artikel-Nr. DAVP332

Abbildung ähnlich

Monitor für  CSB Mini PC

19 " LCD/ 48 cm/ digital/analog/
1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/
vert.: 170 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/
Speaker/ TCO99/
36 Monate Austauschgarantie
vom Hersteller

Achtung: Technische Änderungen vorbehalten oder vergleichbares Modell

22 " LCD/ 56 cm/ analog/ grau/ grau/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/
horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ 1.680 x 1.050/ Speaker/ TCO03/
36 Monate Austauschgarantie vom Hersteller

Artikel-Nr. MON19

Artikel-Nr. MON22

TECHNISCHE DATEN:

Incl. 1  Jahr Hersteller-Garantie

MiniDV Camcorder - 0.8 Megapixel,
20fach opt. Zoom, 800fach dig. Zoom,
2,5" LCD-Display, Firewire Anschluss,

Digitaler Video Camcorder

Abbildung ähnlich

Artikel-Nr. DIVICAM

HDV 1080i Digitaler Video Camcorder
TECHNISCHE DATEN:
HDV 1080i, Pixel 2.100.00, LCD 2,7!, 16:9; 4:3 Firewire,
Belichtungszeit 1/2 - 1/425s Super Steady Shot; Elektronisch
Incl. 1  Jahr Hersteller-Garantie

Artikel-Nr. DIHDVCAM

Passend für Dartfish, geprüft, getestet auf Funktion und eingerichtet für Dartfish.



Feste Wandhalterung für
Führungssäule

Kamera kann nicht verrutschen
Position immer im gleichen Abstand zum Laufband

Grundbrett für Führungssäule

Kamerastativ RS 2 XA
Komplettsystem, einfache Ausführung

Zusätzliche Halterung
für Führungssäule

Zur Montage einer zweiten Kamera an
einer Führungssäule

Reproarm mit Kugelkopf

Kamera kann nicht verrutschen
Position immer im gleichen Abstand zum Probanden

(Führungssäule nicht enthalten)

Artikel-Nr. KAWAHA

Führungssäule 1,0 m,
o. Gewichtsausgleich für
Video-Camcorder
(ohne Grundbrett und Wandhalterung)

Artikel-Nr. KAFS1M

Wird benötigt um die Führungssäule
zu befestigen

Führungssäule 1,5 m

Artikel-Nr. KAFS15M

Artikel-Nr. KAGRB

Artikel-Nr. KAZH

Inkl. Grundbrett, Führungssäule 0,75m
und Kugelkopf

Artikel-Nr. KARS5411

Wird benötigt um die Kamera an der
Führungssäule zu befestigen

Artikel-Nr. KARPKU


